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Instrucciones de servicio 516 235

1 Descripción

El juego de 4 conductores de corriente sirve para el estudio de
campos magnéticos de un conductor recto y de bucles conduc-
tores circulares.

Por medio de la medición del campo en un conductor recto es
posible estudiar la dependencia de la densidad de flujo magné-
tico B respecto de la corriente I y de la distancia r. En los bucles
conductores se puede estudiar la densidad de los campos ma-
gnéticos B en función del diámetro R de los bucles, de la corri-
ente I y de la distancia x al bucle.

2 Volumen de suministro

1 Conductor recto

1 Soporte para conductor recto

1 Bucle conductor de 120 mm

1 Bucle conductor de 80 mm

1 Bucle conductor de 40 mm

1 Adaptador para bucles conductores

3 Datos técnicos

Conductor recto:

Largo: 40 cm
Diámetro: 4 mm

Conexión eléctrica: dos clavijas de 4 mm
Fijación: Soporte para conductor recto

Soporte para conductor recto:

Fijación: dos clavijas de 4 mm, d = 19 mm

Altura del conductor recto: 10 cm

Bucles conductores circulares:

Diámetros: 120 mm, 80 mm, 40 mm

Espesor del alambre: 1 mm

Conexión eléctrica
y fijación: Adaptador para bucles conducto-

res

Adaptador para bucles conductores:

Conexión eléctrica
y fijación: dos clavijas de 4 mm, d = 19 mm

Altura del centro
de los bucles conductores: 10 cm

Capacidad de carga:

Corriente máxima: 20 A

Juego de 4 conductores de corriente
12

3 4 5 6

1 Conductor recto

2 Soporte para conductor recto

3 Bucle conductor de 40 mm

4 Bucle conductor de 80 mm

5 Bucle conductor de 120 mm

6 Adaptador para bucles conductores



4 Ejemplos de ensayos

4.1 Medición del campo magnético en un conductor
recto por donde circula corriente

1 Teslámetro 516 62

1 Sonda B tangencial 516 60

1 Cable de conexión 501 16

1 Fuente de alimentación de alto amperaje, 20 A 521 55

1 Banco óptico pequeño 460 43

1 Soporte para elementos de conexión 460 21

2 Mordazas Leybold 301 01

1 Base de soporte grande 300 01

Cable de experimentación, ∅ 2,5 mm2

Montaje del ensayo para medir el campo magnético en un con-
ductor recto por donde circula corriente

Diagrama B = f(r) de los valores medidos en un conductor
recto con corriente I = 20 A

4.2 Medición del campo magnético en bucles
conductores circulares por donde circula corriente

1 Teslámetro 516 62

1 Sonda B axial 516 61

1 Cable de conexión 501 16

1 Fuente de alimentación de alto amperaje, 20 A 521 55

1 Banco óptico pequeño 460 43

1 Soporte para elementos de conexión 460 21

2 Mordazas Leybold 301 01

1 Base de soporte grande 300 01

Cable de experimentación, ∅ 2,5 mm2

Montaje del ensayo para la medición del campo magnético en
bucles conductores circulares por donde circula corriente

Diagrama B = f(x) de los valores medidos en bucles
conductores con diferentes diámetros para una corriente I = 20 A
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